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Das H20 Komplettmodul ist eine vollstandige und extrem kompakte Direktkiihlanlage, die als Modulblock auch bei wenig Einbau-
raum den notigen Platz findet. Alle Komponenten der Kiihlanlage sind dabei auf einem einzigen sehr kompakten Modul kombiniert,
wodurch die Wasserkiihlung sehr einfach in unterschiedlichsten Einsatzgebieten (Computersysteme, 3D-Drucker, ....} installiert
werden kann. Dank der 92-mm-Radiators mit einer sehr hohen Tiefe von rund 54 mm kann das Komplettmodul auch in puncto
Leistung voll und ganz tiberzeugen.

Durch die auf der Riickseite eingelassenen M4-Gewinde kann das Kiihlsystem z.B. mit wenigen Handgriffen an einem 120-mm-
Lifter-Auslass mit Hilfe von optionalen M4-Schrauben fixiert werden. Die Stromversorgung fir die leistungsstarke und dennoch
sehr leise PCPS-Pumpe sowie fiir den 92-mm-Lufter erfolgt Gber ein modernes 2-Pin Push-In Kabelterminal. Insofern ein 4-Pin-
Anschluss bendtigt wird, kann dies schnell und einfach mit dem optionalen 12 V Adapter auf 4-Pin Molex realisiert werden.

Dank seiner kompakten Abmessungen lasst sich das Power-Komplettmodul bei fast allen denkbaren Anwendungsfallen einsetzen.
Zudem kann das H20 Komplettmodul auf Wunsch speziell auf Ihre Anforderungen hin angepasst werden und ist auch in grofBeren
Stlickzahlen produzierbar. So sind beispielsweise die zusatzliche Integration eines Sensors fir den Kihlmittelstand (Schwimmer-/
Niveauschalter) im Deckel der PCPS-Pumpe oder eine gesonderte Anschluss-Art problemlos maglich.

Features:

e Extrem kompakte All-In-One Kiihlanlage

e Einfache Installation des Kihlanlage im zu kiihlenden System

e Hohe Kiihlleistung bei geringer Lautstarke

e 1/4-Zoll-Gewinde und 10/8-mm-Anschliisse bieten grofe Erweiterungsmaglichkeiten

Option

Optionaler Niveausensor im Tank

Frontansicht Rickansicht
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Eigenschaften:

innovatek

Typ: Passive / Direkt-Kiihlanlage
MaBe: 149 x 121 x 133 mm (LxBxH)
Gewicht: ca. 2,1 kg

Lautstarke: < 34 dB(A)

Lufter: 1x92x92x25mm (12V, 1,84 W)

Kihlwassertemperatur:

max. 60 °C

Vorgeschriebenes Kiihimedium:

innovatek Protect IP 25 % - 50 %

Tankvolumen:

62 ml

Kuhlleistung:

300 W (bei AT 20K)

Warmewiderstand: ~ 0,07 K/W
Forderleistung (extern): max. 250 l/h
Spannungsbereich: 12V DC

Leistungsaufnahme:

max. 8 Watt (1 A)

Anschluss:

4x 10/8 mm (8x1) / 4x 1/4 Zoll (BSP/G)

Elektrische Schnittstelle:

Anschluss mit steckbaren Schraubklemmen

Sonstiges:

Niveausensor im Tank (optional]
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Zeichnungen
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Hydraulik
Deckel (Bajonett)
— Schwimmerschalter optional
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Anschluss
8/10 M92
Warmetauscher
12VDC
PCPS } O O——= Vorlauf (Austritt)
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Fan 92mm

Intelligente Kiihltechnologie und Warmebeherrschung! Seite 5von 7




Datenblatt

Uberarbeitet am 9.06.2023
Kihlanlage H20 Komplettmodul

innovatek

<>

Elektroplan
12VDC 1,84W PCPS
92>|<59|:25(2225'5“1n§ 12VRG D5 GVY CD Schwimmerschalter optional
12VDC 1,84W PCPS 106001 Niveau Tank
1M2 1M4
MMB8P-P3-12-0-003 S
2 |3 2 |3 P
) (+ ) (+ 2 |2
— ™ Te) © ~|o
1X2 ®
O
o~ < @l o
g
T ®
2 5 5
+ O] nlw

Intelligente Kiihltechnologie und Warmebeherrschung!

Anschluss mittels steckbaren
Schraubklemmen
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Hersteller / Lieferant

innovatek OS GmbH
Stadtweg 9
85134 Stammham

Fax +49 8405 9259-21

Tel. +49 8405 9259-0

E-Mail: info@innovatek.de

Web:  https://www.innovatek.de
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