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Datenblatt
Eigenschaften und technische Informationen

innovatek High Silver Wärmeleitkleber

Verarbeitungszeiten 5, 15 und 60 Minuten, je nach Version
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Physikalische Eigenschaften
Nachfolgend finden Sie die technischen Daten zu unserem leistungsstarken Wärmeleitkleber. Das vernetzende 2-Komponenten-
Kontaktmittel überzeugt mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit, einer leichten Anwendung sowie eine irreversibelen Verklebung.

Verwendung, Einsatzgebiet
Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unseres Wärmeleitklebers bei folgenden Einsatzbereichen:

•	 Verbesserung der thermischen Anbindung von Komponenten
•	 Temperaturbereich bis 120 °C
•	 Einsatz im Vakuum (technisches Vakuum, keine Eignung ab HV)
•	 Anbringung bzw. Kontaktierung
•	 Spaltfüllend bis ca. 0,5 mm

Vorbereitung und Verarbeitung
Alle Flächen sollten möglichst eben, staub- und fettfrei sein. Die Qualität der Flächen hat entscheidenden Einfluss auf den Wärme-
übergang. Die Komponenten müssen bis zum Aushärten gegeneinander mechanisch gesichert (fixiert) werden.

Empfohlen:

•	 Gefräste Flächen mit mittlerer Rauhtiefe Rz <2,5…6 μm
•	 Anpressdruck optimal 2…3 kg/cm²

Beide Komponenten 1:1 intensiv etwa 2 Minuten lang in einem runden Mischgefäß mischen. Nach dem Mischen umschütten und 
aus dem neuen Gefäß mit geeignetem Hilfsmittel (z.B. Spachtel) den Kleber dünn und gleichmäßig auf die Kontaktfläche auftragen. 
Nachfolgend kann die Anbringung der Kühler oder Komponenten und die mechanische Sicherung erfolgen. Bitte beachten Sie die 
angegebene Verarbeitungszeit (Topfzeit).

Das 2-Komponenten-Kontaktmittel erreicht seine Grundfestigkeit nach ca. 10 Minuten (temperaturabhängig) und seine Endfestig-
keit nach rund 24 Stunden.

Form viskos (pastös)

Farbe silbergrau

Geruch Part A: Leichter Epoxidgeruch 
Part B: Leichter Schwefelgeruch
Vernetzt: Geruchslos

Flammpunkt über 100 °C

Zündtemperatur über 350 °C

Dichte (20 °C) ca. 2,23 g/cm³

Löslichkeit im Wasser unlöslich (vernetzt)

pH-Wert entfällt

Viskosität (20 °C) ca. 1.000 mPa*s

Wärmeleitfähigkeit ca. 7,5 W/K*m (unvernetzt)
ca. 4 W/K*m (vernetzt)

Packungsinhalt, je nach Version 2x 4 g
2x 10 g
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Verarbeitungszeiten (Topfzeit):

Überschüssiges sowie bei der Anbringung ausquellendes Kontaktmittel mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen.

Lagerung
Kühl und vor Licht geschützt aufbewahren. Optimale Lagertemperatur: 5…10 °C (Kühlschrank), 12 Monate lagerfähig. Bei Raum-
temperatur gelagert binnen 6 Monaten verbrauchen. Vernetzt unbegrenzt einsetzbar.

Hersteller / Lieferant

innovatek OS GmbH
Stadtweg 9
85134 Stammham

Tel.	 +49 8405 9259-0
Fax	 +49 8405 9259-21
E-Mail:	 info@innovatek.de 
Web:	 https://www.innovatek.de

Art.Nr. Bezeichnung Verarbeitungszeit

500068-02 High Silver Wärmeleitkleber 2x 4 g 5 Minuten

501908-02 High Silver Wärmeleitkleber 2x 4 g 15 Minuten

501909-02 High Silver Wärmeleitkleber 2x 4 g 60 Minuten

501946 High Silver Wärmeleitkleber 2x 10 g 5 Minuten

501947 High Silver Wärmeleitkleber 2x 10 g 15 Minuten

501948 High Silver Wärmeleitkleber 2x 10 g 60 Minuten


